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6.1 Introduction

Monsieur/Madame,

Notre entreprise, spécialisée depuis plusieurs années dans la vente d’appareils électroniques, est à la recherche d’un produit destiné au marché des amateurs et des étudiants en électronique. Ce produit devra être fait sous forme de projet fonctionnel et autonome: l’acheteur pourra se le procurer sous forme de prêt-à-monter (kit). À partir d’un manuel technique fourni à l’achat du projet, il pourra passer par toutes les étapes de réalisation du projet, à savoir la fabrication du boîtier, la réalisation du circuit imprimé ainsi que l’assemblage des différents composants dans le boîtier.

Le projet que nous recherchons est un système permettant de contrôler le niveau de signal pour deux bandes de fréquence, à savoir les basses et les hautes fréquences. Cet appareil doit se brancher directement sur la sortie d’un préamplificateur standard, alors que la sortie doit pouvoir se relier sur une entrée d’amplificateur standard. Le projet doit être monté dans un petit boîtier qui pourra être placé près du préamplificateur. Ainsi, l’utilisateur pourra ajuster le niveau de signal qu’il désire pour chacune des bandes de fréquence. Nous appellerons ce projet: Contrôle de Tonalité.

Avec mes remerciements,

________________________________

Roger Bénard

Président

Exigences opérationnelles:

Voici la liste des exigences de la compagnie sur les généralités du projet à concevoir. 

· Il est important que le temps consacré à la conception et à la réalisation du projet soit rigoureusement respecté. Il est recommandé que vous répartissiez votre temps et vos efforts selon un échéancier dont nous vous fournissons le squelette à la fin du document (voir section Échéancier). Vous devez fournir cette esquisse d’échéancier dès le début du contrat afin que nous puissions suivre votre progression tout au long du projet. Le projet doit être terminé au plus tard le ___________________. 

· Établissez la liste des coûts approximatifs du projet. Référez-vous au catalogue des différents manufacturiers ou distributeurs de produits électroniques. Cette liste doit contenir les informations suivantes: la liste des composants principaux, leur coût, ainsi que le nom du distributeur du produit (voir section Évaluation détaillée des coûts et disponibilité des pièces). Cette évaluation doit nous être fournie au début du contrat.

· À la fin du projet, vous devez nous remettre un rapport sous forme de manuel technique contenant: une introduction, l’échéancier, les contraintes de coûts et de matériel, une description du fonctionnement du circuit, les étapes de réalisation du projet, etc. Référez-vous à la section Documentation du présent document pour une description plus exhaustive du rapport à produire.

· Il est important que le produit fabriqué soit le plus petit possible puisqu’on doit pouvoir l’installer près du préamplificateur. L’appareil doit donc occuper un minimum d’espace.

· L’appareil doit avoir 2 contrôles situés sur le devant de l’appareil, un pour les basses fréquences et une pour les hautes fréquences.

· Comme nous devons produire plusieurs exemplaires du produit, il faut que le nombre de pièces utilisées soit minimal afin que le prix de vente soit concurrentiel.

Exigences techniques:

Voici la liste des exigences de la compagnie concernant les aspects techniques du projet à concevoir. 

· L’appareil doit être muni d’un interrupteur de mise sous tension, d’un témoin lumineux indiquant que l’appareil est sous tension et d’une protection à fusible à fonte lente au primaire du transformateur.

· L’appareil doit avoir une entrée «LINE» (1Vrms) et une sortie «LINE» (1Vrms). Les connecteurs doivent être des fiches «RCA» femelles.

· La fréquence de coupure du contrôle des basses fréquences doit être de 50Hz alors que la fréquence de coupure du contrôle des hautes fréquences, de 5kHz.

· Le gain du contrôle de tonalité doit varier entre -20dB et +20dB. 

· Le circuit ne doit pas contenir de bobine. Un circuit gyrateur devra simuler la bobine.

· Le circuit de commande doit être alimenté par une alimentation régulée bipolaire ayant les caractéristiques suivantes:


- Tension d’opération:


±15V


- Courant maximum:


Ne doit pas dépasser 100mA


- Source d’alimentation:

220VCA

- Fréquence d’alimentation:

50Hz 

· Le boîtier du projet doit respecter les critères suivants:


- Boîtier:



Peinturé et lettré


- Dimensions maximales:

20cm (L) x 3cm (H) x 2cm (P) 


- Poids maximal:


< 1 kg

· Le circuit imprimé doit respecter les normes suivantes:


- La conception du dessin matriciel doit être faite à l’aide du logiciel SM Artwork. 

-
Le circuit imprimé doit être muni de points de test aux endroits stratégiques pour le dépannage de celui-ci.

Documentation

6.1.1 Présentation du rapport

Le manuel technique à rédiger doit contenir toutes les informations nécessaires à l’utilisation et à la réalisation du projet. Pour la rédaction, il est important que vous respectiez notre standard sur le format du document; c’est pourquoi vous devez suivre les normes suivantes: 

1. Les marges doivent être de 2.5 cm tout autour de la page.

2. Utilisez des feuilles de dimension A4 (210 x 297 mm) en orientation portrait. L’orientation paysage est acceptée pour les diagrammes fonctionnels, les schémas électriques, etc.

3. Le texte doit être rédigé en TIMES NEW ROMAN 12. L’espacement entre les lignes se fait à 1.5 d’interligne. Le souligné, les caractères gras ou les caractères élargis sont acceptés si le tout est fait avec discernement.

4. Une page de titre doit présenter le document et contenir les informations suivantes: en haut, centrés sur la page, doivent apparaître le titre et le numéro du cours; au centre de la page, le nom du document et, enfin, au bas de la page, l’on doit y lire votre nom, celui de la personne à qui est présenté le travail ainsi que la date de remise du document.

5. Une table des matières doit suivre la page titre et contenir la liste des sections ainsi qu’une liste des appendices incluant, entre autres les schémas mécaniques et électriques.

6. Une en-tête doit se trouver sur chaque page (sauf la page de titre) et contenir les éléments suivants: aligné à gauche, le nom du projet; aligné à droite, le nom du document. 

7. Un pied-de-page doit également se trouver sur chacune des pages (sauf la première) et contenir les éléments suivants: aligné sur la marge de gauche, le nom de l’étudiant et à droite, l’indication «Page», suivie du numéro de la page.

8. Le document doit être présenté en qualité laser, recto seulement, non agrafé et dans un duo-tang (porte-feuilles).

6.2 Contenu du rapport

Le rapport doit contenir les points énumérés ci-dessous. Une brève description du contenu vous est fournie pour chacun des points.

6.2.1 Introduction

· Présentez le projet.

· Donnez des exemples d’application pour ce système.

· Mettez en valeur ces particularités.

6.2.2 Échéancier

· Donnez une description claire et concise des différentes étapes de conception et de réalisation du projet.

· Indiquez l’échéance de chacune des étapes ainsi que les références relatives à ces étapes.

6.2.3 Contraintes de coûts et de matériel 

· Donnez une liste des coûts relatives aux pièces nécessaires à la réalisation du projet.

· Décrivez le matériel (autre que les pièces) nécessaire à la réalisation du projet.

· Expliquez les contraintes relatives aux équipements et aux outils indispensables pour la réalisation du projet.

6.2.4 Description et explication du circuit électrique 

· Expliquez globalement le fonctionnement du circuit à partir d’un diagramme fonctionnel.

· Fournissez le schéma électrique avec les formes d’onde.

· Donnez une explication détaillée du fonctionnement du circuit.

6.2.5 Le boîtier

· Décrivez la procédure de fabrication du boîtier.

· Donnez les vues avant, arrière et intérieure du boîtier.

· Donnez les plans en 3 dimensions et en 2 dimensions de la base et du couvercle du boîtier avec les cotations.

6.2.6 Le circuit imprimé 

· Décrivez les étapes de conception, de réalisation, de montage et de vérification du circuit imprimé.

· Donnez la disposition des pièces et du dessin matriciel.

Le câblage 

· Fournissez les étapes à suivre pour le câblage du projet. Cette section doit contenir les recommandations pour la réalisation d’un câblage de qualité. Incluez le schéma de câblage.

6.2.7 Test final et procédure de dépannage

· Décrivez les étapes qu’aura à effectuer l’utilisateur lorsqu’il fera l’essai de son projet et fournissez une procédure de dépannage des différents blocs du circuit.

6.2.8 Liste des pièces 

· Fournissez la liste des composants électroniques nécessaires à la réalisation du projet. Cette liste doit renfermer le numéro (# de référence des pièces sur le plan électrique), la description et le prix de chacune des pièces.

6.3 Présentation du projet 

Nous vous contacterons pour la présentation officielle du projet réalisé. Pour ce faire, vous devrez nous faire une démonstration pratique du produit complet. Celui-ci devra être parfaitement fonctionnel et autonome. 

Pour la démonstration, vous devrez avoir:

· le projet final dans son boîtier; 

· une chaîne audio possédant une entrée «LINE» («AUX» ou «TAPE IN»);

· une source de signal (générateur de fonction ou n’importe quel appareil audio).

· le manuel technique de l’appareil (rapport du projet).

Évaluation détaillée des coûts et de la disponibilité des pièces 

	Composant
	Coût
	Disponible (lieu)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Vous devez joindre une copie du plan du circuit au formulaire.

Signature du responsable du projet (stagiaire): ___________________________ 

Échéancier

	Date
	Description de la tâche

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Signature du responsable du projet (stagiaire): ___________________________ 
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