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CORRIGÉ - CORRIGÉ - CORRIGÉ

Pondération : 25 % de la note finale

Télécharger tous les modules de toutes les filières de l'OFPPT sur le site dédié à la formation professionnelle au Maroc : www.marocetude.com
Pour cela visiter notre site www.marocetude.com et choisissez la rubrique :  MODULES ISTA
NOM : ______________________________________________

DATE: _________________  GROUPE : __________________

Configuration du régulateur Foxboro 761 

Question #1 -  ( 5 pts) Configurez le régulateur du poste de débit avec les paramètres suivants:

1. Action = Inverse (Inc/Dec)                        Config:Ctrl:Primary: Action:Inc/Dec
2. Mesure: Format = Racine carré (Sq root)      Config:Ctrl:Primary:Meas:Sq root
3. Sortie: Format = Linéaire (Lin)      Config:Ctrl:Primary:Output:Format:Linear
4. Mesure min: LRV = 0,0% Config:Ctrl:Primary:Display:Tag disp:Varble:Scaling
5. Mesure max: URV = 100,0%                                    même que 4
Question #2 -  ( 12 pts) Configurez les alarmes du régulateur du poste de débit.

· Configurez une alarme de mesure sur le régulateur comme étant de type HI/LO.



Config:Alarms:Alarm 1:Type:HI/LO



Config:Alarms:Alarm 1:Attach:Meas p
· Déterminez l’action et le format de cette alarme.



Config:Alarms:Action:Non Lat
· Assignez l’alarme au contact de sortie CO 1.



Config:Alarms:Form:ABS
· Réglez les bornes de l’alarme.



Alarme haute :      20%
         Alarme basse :         80%    




Alltune:Alarms:Alarm 1:Level 1=:80



Alltune:Alarms:Alarm 1:Level 2=:20

· Réglez la bande morte (Deadband).



Bande morte :       2%        




Alltune:Alarms:Alarm 1:DB=:2

· Configurez l’affichage multi-segment pour permettre d’afficher les bornes de l’alarme de la mesure.



Ctrl:Primary:Display:Alarms:Meas:Alarm 1

Faites varier le débit du procédé sur toute la plage.

Faites vérifier par le formateur les indications de l’alarme et les messages apparaissent sur le régulateur.

Question #3 -  ( 2 pts) Configurez une alarme de sortie ( OUT ) avec les mêmes paramètres que précédemment.



Config:Alarms:Alarm 1:Attach:Out p
Faites varier manuellement le signal de sortie du régulateur et faites vérifier, par le formateur,  si l’alarme fonctionne normalement.

Question #4 -   ( 2 pts) Configurez une alarme de déviation ( DEV ).

· Réglez les bornes de l’alarme.



Alarme haute :      +10%
         Alarme basse :        -10%    




Config:Alarms:Alarm 1:Form:DEV:Setpt p


Alltune:Alarms:Alarm 1:Level 1=:+10



Alltune:Alarms:Alarm 1:Level 2=:-10

Faites varier le point de consigne et .faites vérifier, par le formateur, si les bornes de l’alarme de déviation sont alignées avec le point de consigne du régulateur.

Question #5 -  ( 2 pts) De l’alarme câblée ou l’alarme logicielle, laquelle peut être considérée comme étant la plus fiable ? Expliquez.


Les alarmes câblées sont considérées comme les plus fiable. La raison est que les alarmes câblées sont branchées sur des capteurs séparés. Donc, ces capteur sont moins affectés par un mauvais fonctionnement du procédé.
Question #6 -  ( 2 pts ) Pourquoi les alarmes câblées et logicielles sont-elles toutes deux disponibles ?


Les alarmes câblées sont considérées comme les alarmes primaires. Elles assurent une protection lorsque le régulateur ne répond plus. Cependant, les alarmes logicielles sont suffisantes lorsque le procédé n’est pas critique.
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