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1. Directives aux stagiaires

A. Informations générales

1 -  L’évaluation aura lieu le ____________ à _________ heure au local ________.

2 -  Il s’agit d’une évaluation pratique nécessitant la réalisation de feuilles de calcul et de graphiques.

3 -  L’évaluation se fait individuellement.

4 -  La pondération de l’examen est de 15% de la note finale du cours.

5 -  L’évaluation a une durée maximum de 1h50 min.

6 -  Vous n’avez accès à aucune documentation.

B. Critères particuliers de performance

1 -  Présentation claire de données dans un tableau.

2 -  Utilisation de graphiques pour la représentation de données.

3 -  Utilisation des principales commandes d’un tableur électronique.

C. Grille de correction

1 -  importation d’un fichier-texte de données
15%

2 -  production de graphiques
20%

3 -  impression de graphiques
5%

4 -  calculs
30%

5 -  mise en page des feuilles de calcul
25%

6 -  mise en page des graphiques
5%

D. Attention

1 -  Lisez attentivement les consignes.

2 -  Appelez le vérificateur lorsqu’une section sera terminée.

3 -  Vous devez remettre des imprimés de vos fichiers en plus de les faire vérifier sur place.

4 -  Le plagiat entraîne automatiquement et immédiatement la note 0%.

	#1 
	Pondération :


	30 %
	Note : 
	
	%


Importez le fichier Examen.dat.
5%

Le fichier contient des données de tension (en Volts) et de courant (en mA). Les données ont été prises à toutes les secondes. 

Réalisez les étapes qui suivent

1 -  Insérez une ligne de titre indiquant le contenu de chaque colonne en spécifiant les unités .
5%

2 -  Faites un graphique en Courbes de type 10 sur la même feuille de calcul, à droite des données.
5%

3 -  Affichez le temps sur l’axe des X. 
5%

4 -  Insérez une première colonne dans laquelle vous indiquerez le temps en secondes à partir de t = 1 sec..
5%

5 -  En bas de la feuille de calcul, insérez une formule permettant de déterminer le courant et la tension maximum de chaque colonne.
5%

Faites vérifier cette section une fois celle-ci terminée. si le responsable n’est pas disponible, enregistrez le tout et passez à la section suivante.
	#2 
	Pondération :


	30%
	Note : 
	
	%


Ouvrez le fichier Exaexcel.xls.
5%

Les données recuillies dans le fichier Exaexcel.xls illustrées ci-dessous proviennent de la mesure du courant dans une résistance de valeur inconnue pour différentes valeurs de tension.




1 -  Sur une feuille-graphique, tracez le graphique de la tension en fonction du courant. Choisissez un graphique de type XY Nuage de points de format 1. Le titre du graphique devra être « Loi d’Ohm » et ,à l’axe des X, devra être associée la légende «courant(mA)».
10%

2 -  Calculez la résistance (en k et à 2 décimales) pour chaque couple de valeurs tension-courant dans la 3e colonne.
10%

3 -  Calculez la moyenne des résistances calculées et placez le résultat au bas de la colonne.
5%

Faites vérifier cette section une fois celle-ci terminée. si le responsable n’est pas disponible, enregistrez le tout et passez à la section suivante.
	#3 
	Pondération :
	40%
	Note : 
	
	%


Ouvrez le fichier Restac.xls.
5%
La compagnie fictive Résistac fabrique des résistances. Voici le bilan de la compagie pour l’année 1994.




1 -  Calculez la somme des unités fabriquées et affichez le résultat.
5%

2 -  Calculez dans la 3e colonne le pourcentage (%) que représente chaque type d’unité par rapport au total des ventes. Utilisez le format % pour l’affichage des résultats de cette colonne..
5%

3 -  Centrez la première colonne. Affichez la deuxième colonne dans un format comportant un espace comme séparateur des milliers.
5%

4 -  Sur la même feuille de calcul, à droite des données, faites un graphique en pointe de tarte 3D du % que représente chaque type d’unités fabriquées.
5%

5 -  Renommez la feuille de calcul «Bilan_94.XLS» et figez le volet des titres.
5%

6 -  Trier le tableau par ordre croissant d’unités produites.
5%

7 -  Imprimez la feuille de calcul «Bilan 94» en insérant un pied de page; indiquez dans la section centrale le numéro de la page ainsi que le nombre de pages du document, les deux séparés par le symbole «/» et, dans la section de droite, indiquez votre nom et dans celle de gauche le champ «nom de fichier» .
5%

Faites vérifier cette section et remettez vos imprimés. si le responsable n’est pas disponible, enregistrez le tout et patientez.
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