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1. Directives aux stagiaires

A. Informations générales

1 -  L’évaluation aura lieu le ______________ à ______ heure au local _________.

2 -  L’évaluation se fait individuellement.

3 -  La pondération de l’examen est de 30% de la note finale du cours.

4 -  L'évaluation a une durée maximale de 3 heures.

5 -  Vous avez accès à une calculatrice scientifique et un aide-mémoire de dimension A4, (recto verso, manuscrit et original), vous est permis.

6 -  Vous utiliserez un crayon au plomb afin de rédiger l’évaluation.

B. Critères particuliers de performance

1 -  Application correcte des circuits et des composants de commande: UJT, DIAC, etc.

2 -  Prédiction correcte des signaux d’un circuit d’application.

3 -  Interprétation juste des caractérsitiques.

4 -  Application justifiée et correcte des optcoupleurs et transformateurs d’isolation.

C. Correction vs pondération

1 -  Une bonne réponse, accompagnée d’un déroulement clair et précis, se verra accorder 100% de la pondération de cette question.

2 -  Une bonne réponse, sans aucun développement, est jugée incomplète et se verra accorder uniquement 25% de la pondération.

3 -  Une mauvaise réponse, avec un déroulement incorrect (erreur de calcul ou mauvaise retranscription), peut se voir accorder un maximum de 40% de la pondération de la question.

4 -  Une mauvaise réponse avec aucun déroulement se voie attribuer 0% de la pondération.

D. Autres informations

1 -  Indiquez votre réponse à l’endroit approprié, seulement celle-ci sera jugée comme étant la réponse à la question.

2 -  Indiquez les unités de chacune de vos réponses.

3 -  Indiquez votre réponse en notation d’ingénierie.

4 -  Tous les Ube, Ueb de transistors et chutes de tension en directe des diodes sont de 0.6V.

5 -  Lorsqu’il s’agit d’une question à choix multiples, encerclez clairement une réponse.

6 -  Le plagiat entraîne automatiquement et immédiatement la note 0%.

	#1 
	Pondération :

Référence    :
	1 pt

Figure Ex3-1
	Note : 
	
	pt

	
	

	
	On suppose que le SCR est initialement amorcé. Si maintenant on augmente RL jusqu’à ce que le SCR se désamorce, c’est parce que ...

	
	
	





Figure Ex3-1
	a) 
	... sa tension d’anode est devenue négative.

	b) 
	... le courant de gachette est nul.

	c) 
	... la tension de gachette est nulle.

	d) 
	... le courant d’anode est devenu inférieur au courant de maintien.

	e) 
	... l’alimentation ne peut fournir de courant.


	#2 
	Pondération :

Référence    :
	1 pt

Figure Ex3-1
	Note : 
	
	pt

	
	

	
	La résistance RGK est nécessaire afin ...

	
	

	a) 
	... d’augmenter le courant de maintien.

	b) 
	... d’empêcher les amorçages intempestifs.

	c) 
	... de protèger le SCR contre les di/dt.

	d) 
	... d’augmenter le courant de gachette nécessaire à l’amorçage.

	e) 
	... d’éliminer tout risque de choc électrique lorsque le technicien effectue une réparation.


	#3 
	Pondération :

Référence    :
	1 pt

Aucune
	Note : 
	
	pt

	
	

	
	Mis à part le SCR et ses dérivés, nommez quatre autres composants de la famille des thyristors?

	
	

	a) 
	Le SCR, LASCR, ...
	

	b) 
	
	

	c) 
	
	

	d) 
	
	

	e) 
	
	


	#4 
	Pondération :

Référence    :
	1 pt

Aucune
	Note : 
	
	pt

	
	

	
	Outre le contrôle de phase par angle d’amorçage, nommez deux autres types de contrôle du courant alternatif?

	
	

	a) 
	contrôle de phase par angle d’amorçage
	

	b) 
	
	

	c) 
	
	


	#5 
	Pondération :

Référence    :
	3 pts

Figure Ex3-2
	Note : 
	
	pts

	
	

	
	Lorsque le potentiomètre de 50k est au centre, déterminez les valeurs de UL(moy), UL(RMS), la puissance dans la charge ainsi que le courant RMS du SCR: IAK(RMS) ?

	
	

	
	Calculs:
	


Figure Ex3-2

	

	
	
	

	UL(moy) :
	
	Volts

	UL(RMS) :
	
	Volts

	PL :
	
	Watts

	IAK(RMS) :
	
	Ampères


	#6 
	Pondération :

Référence    :
	3 pts

Figure Ex3-4
	Note : 
	
	pts

	
	

	
	Déterminez l’angle d’amorçage pour que l’ampoule de la Figure Ex3-4 dissipe une puissance de 400W ? 

	
	

	
	Calcul :


	


Figure Ex3-4


	angle d’amorçage ( :
	
	°


	#7 
	Pondération :

Référence    :
	3 pts

Figure Ex3-4
	Note : 
	
	pts

	
	

	
	Tracez, à la page suivante, les formes d’ondes de ei, uL, uA ? Dessinez deux cycles complets de eI.

	
	


Formes d’onde de la Figure Ex3-4
	eI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	uL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	uA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	#8 
	Pondération :

Référence    :
	3 pts

Figure Ex3-6
	Note : 
	
	pts

	
	

	
	Pour quelle tension d’anode, le SCR #1 amorce-t-il, si la batterie à une tension de 7.5V à ses bornes?

	
	

	
	Calcul :


	


Figure Ex3-6 Chargeur de batterie

C220 typ
C106 typ
IT  = 10 ARMS
IT  = 5 ARMS
IH  = 30 mA
IH  = 5 mA

IGT  = 25 mA
IGT  = 200 (A

VGT = 1V
VGT = 0.7V



	UANODE
	
	V


	#9 
	Pondération :

Référence    :
	1 pt

Figure Ex3-6
	Note : 
	
	pt

	
	

	
	Quel est le rôle du SCR #2?

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	#10 
	Pondération :

Référence    :
	3 pts

Figure Ex3-8
	Note : 
	
	pts

	
	

	
	Calculez C2 pour que l’oscillateur fonctionne à 100 Hz ?

	
	

	
	Calcul :




Figure Ex3-8 Réducteur d’éclairage à courant continu


	C2
	
	(F


	#11 
	Pondération :

Référence    :
	2 pts

Figure Ex3-8
	Note : 
	
	pts

	
	

	
	Lorsque le potentiomètre est au centre, déterminez l’intensité lumineuse de la lampe L1.

	
	

	
	Calcul :


	

	Intensité
	
	%


	#12 
	Pondération :

Référence    :
	2 pts

Figure Ex3-8
	Note : 
	
	pts

	
	

	
	Quel sera le courant maximum que devra supporter le SCR sachant que la lampe est contrôlée de 0% à 100% d’intensité ?

	
	

	
	Calcul :


	

	IAK(MAX)
	
	Ampères


	#13 
	Pondération :

Référence    :
	2 pts

Figure Ex3-10
	Note : 
	
	pts

	
	

	
	Le circuit d’isolation de la Figure Ex3-10 est utilisé dans un contrôle à rampe synchrone pleine-onde pour un projecteur de 1000W. Après combien de temps, suivant le passage à 0V, est-ce que le TRIAC doit amorcer si le projecteur dissipe présentement une puissance de 750W.

	
	

	
	Calcul :




Figure Ex3-10 Circuit d’isolation du contrôle par rampe synchrone



	Temps
	
	msec.


	#14 
	Pondération :

Référence    :
	2 pts

Figure Ex3-12
	Note : 
	
	pts

	
	

	
	À quelle température est-ce que l’ampoule s’allume, si le curseur du potentiomètre est au centre de sa course. Le LM335 a une  sensibilité de +10mV/Kelvin.

	
	

	
	Calcul :




Figure Ex3-12 Contrôle de température



	Température
	
	°C


	#15 
	Pondération :

Référence    :
	2 pt

aucune
	Note : 
	
	pt

	
	

	
	Quel est l’avantage principal du contrôle par cycles complets.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


ANNEXE A




Figure Ex3-14analyse du contrôle de phase plein-onde

ANNEXE B




Figure Ex3-15analyse du contrôle de phase plein-onde
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