� MOTSCLES  \* FUSIONFORMAT �Introduction au SLC 500�

Liste des entrées sorties

� INCORPORER Visio.Drawing.3  ���

figure � REFSTYLE 1 \n �3�-� SEQ figure \* ARABE \r 1 �1� : Automate SLC-500 sur une base de 13 emplacements



tableau � REFSTYLE 1 \n �3�-� SEQ tableau \* ARABE \r 1 �1� : “Entrées/sorties simples”��ENTRÉES��#�FONCTIONS�ADRESSE�N.O.�N.F.�ÉTIQUETTE��0�Bouton poussoir normalement ouvert�I:2/0�x��E0-NO��1�Bouton poussoir normalement ouvert�I:2/1�x��E1-NO��2�Bouton poussoir normalement ouvert�I:2/2�x��E2-NO��3�Bouton poussoir normalement ouvert�I:2/3�x��E3-NO��4�Bouton poussoir normalement fermé�I:2/4��x�E4-NF��5�Bouton poussoir normalement fermé�I:2/5��x�E5-NF��6�Bouton poussoir normalement fermé�I:2/6��x�E6-NF��7�Bouton poussoir normalement fermé�I:2/7��x�E7-NF��SORTIES���������#�FONCTION�ADRESSE�VCC�VCA�ÉTIQUETTE��0�Lumière néon 120VCA�O:3/0��220���1�Lumière néon 120VCA�O:3/1��220���2�Lumière néon 120VCA�O:3/2��220���3�Lumière néon 120VCA�O:3/3��220���4�Lumière néon 120VCA�O:3/4��220���5�Lumière néon 120VCA�O:3/5��220���6�Lumière néon 120VCA�O:3/6��220���7�Lumière néon 120VCA�O:3/7��220���Liste des modules

tableau � REFSTYLE 1 \n �3�-� SEQ tableau \* ARABE �2� : Liste des modules d’E/S��EMPL�RÉFÉRENCES�DESCRIPTION DES MODULES��#�1746-A13�Base 13 emplacements��0�1747-L532�5/03 CPU-Mémoire Util 12k��1�1746-OB16�16 Sorties 10-50 Vcc PNP��2�1746-IB16�16 Entrées 24 Vcc PNP��3�1746-OA16�16 Sorties TRIAC 100/240VCA��4�1746-IA16�16 Entrées 100/120VCA��

�Le système SLC 500

Spécifications générales

tableau � REFSTYLE 1 \n �3�-� SEQ tableau \* ARABE �3���Spécifications�SLC-5/01

1747-L511, L514�SLC-5/02

1747- L524�SLC-5/03

1747-L532 C�SLC-5/04

1747-L542��Mémoire  programmation�1k/4k instructions�4k instructions�12k mots�20k mots��Mémoire suppl.�0�0�jusqu’à 4k�jusqu’à 4k��Capacité E/S discret�256�480�960�960��Programmation�APS ou HHT�APS ou HHT�APS�APS��Jeu d’instructions�52 instructions�71 instructions�71 instructions�71 instructions��Scrutation type�8 ms/k�4.8 ms/k�1 ms/k�0.9 ms/k��Isolation�1500 V��Certification�UL/CSA��

Catégorie�Tension�#�#cat�Courant�Tension�Courant�Courant nominale��de tension�Opération�d’entrée�1746-�tiré du 5V �au repos�au repos�à l’entrée����4�IA4�35 mA�30 VCA�2 mA�12 mA @ 120V��100/120�85-132a�8�IA8�50 mA�30 VCA�2 mA�12 mA @ 120V��VCA��16�IA16b �85 mA�30 VCA�2 mA�12 mA @ 120V����4�IM4�35 mA�50 VCA�2 mA�12 mA @ 240V��200/240�170-265a �8�IM8�50 mA�50 VCA�2 mA�12 mA @ 240V��VCA��16�IM16b�85 mA�50 VCA�2 mA�12 mA @ 240V����8�IB8�50 mA�5.0VCC�1 mA�8 mA @ 24V���10-30�16�IB16 b�85 mA�5.0VCC�1 mA�8 mA @ 24V��24�NPN�16�ITB16 b�85 mA�5.0VCC�1.5 mA�8 mA @ 24V��VCC��8�IV8�50 mA�5.0VCC�1 mA�8 mA @ 24V���10-30�16�IV16 b�85 mA�5.0VCC�1 mA�8 mA @ 24V���PNP�16�ITV16 b�85 mA�5.0VCC�1.5 mA�8 mA @ 24V��5VDC/

TTL�4.5-5.5

source�16�IG16 b�140 mA�2.0VCC

(min)�4.1 mA�3.7 mA @ 5V��24

VCA / VCC�10-30 cc

10-30ca�16�IN16 b�85 mA�3.0VCC

3.0VCA�1 mA�8mA @ 24V��

�

Catégorie�Tension�#�#cat�Courant�Courant  (A)�Courant  (A)�Baisse de V��de tension�Opération�d’entrée�1746-�tiré du 5V �par point�du module�à la sortie��120/240�85-265a�8�OA8�185 mA�1.0 @ 30°C

0.5 @ 60°C�8.0 @ 30°C

4.0 @ 60°C�1.5 V

 @ 1.0 A��VCA��16�OA16 b�370 mA�0.5 @ 30°C

0.25 @ 60°C�8.0 @ 30°C

4.0 @ 60°C�1.5 V

 @ 0.5 A���10-50�8�OB8�135 mA�1.0 @ 30°C

0.5 @ 60°C�8.0 @ 30°C

4.0 @ 60°C�1.2 V

 @ 1.0 A��

24�PNP�16�OB16 b�280 mA�0.5 @ 30°C

0.25 @ 60°C�8.0 @ 30°C

4.0 @ 60°C�1.2V

 @ 0.5 A��VCC�10-50�8�OV8�135 mA�1.0 @ 30°C

0.5 @ 60°C�8.0 @ 30°C

4.0 @ 60°C�1.2 V

 @ 1.0 A���NPN�16�OV16 b�270 mA�0.5 @ 30°C

0.25 @ 60°C�8.0 @ 30°C

4.0 @ 60°C�1.2V

 @ 0.5 A��5VDC/TTL�4.5-5.5 sink�16�OG16 b�180 mA�24 mA�-�-����4�OW4�45 mA�2.5A

 @ 240VCA��-��Relais

CA / CC�5-265 VCA�8�OW8�85 mA�1.0A 

@ 125VCC�1440VA�-���5-125 VCC�16�OW16�85 mA�2.0A

@ 245VCC��-��

Organisation et adressages des fichiers de données

Addressage des fichiers de données



tableau � REFSTYLE 1 \n �3�-� SEQ tableau \* ARABE �4� : Liste des fichiers��# Fichier�Ident.�Fonction��0�O�Image des sorties��1�I�Images des entrées��2�S�État��3�B�Binaire��4�T�Temporisation��5�C�Comptage��6�R�Contrôle��7�N�Nombres Entiers��8��Réservé��9��Transfert réseau��10-255�Selon les besoins���Fichiers de données binaires (B3)



�15�14�13�12�11�10�9�8�7�6�5�4�3�2�1�0�ÉLÉMENT������������������B3:0������������������B3:1������������������������������������B3:254�������������������B3:255��

Exemple : B3/21 ou B3:1/5			B3/4085 ou B3:255/5

�			Délimiteur  d’élément

�					Délimiteur de bit

����B3:0/9

Identificateur du fichier

		Numéro du fichier		Numéro du bit

			Numéro de l’élément

Fichiers de données d’état (S2)

Élément S:4 Base de temps



15�14�13�12�11�10�9�8�7�6�5�4�3�2�1�0�ÉLÉMENT������������������S:0���������������������6
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0�S:4

période en ms.������������������������������������S:15��

º      SW1          CLIGN                                             LUMIERE  º

º      I:2          S:4                                                O:3     º

ÇÄÄÄÄÄÄ] [ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ]/[ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ( )ÄÄÄÄÄ¶

º         1            6                                                  2    º

º                                                                              º

figure � REFSTYLE 1 \n �3�-� SEQ figure \* ARABE �2� : Exemple d’utilisation d’un registre d’état

�Instructions sur les bits

Fichiers de données de sortie (O0)



15�14�13�12�11�10�9�8�7�6�5�4�3�2�1�0�ÉLÉMENT�������������������O:1���O:3�����

L’adresse doit être donnée en identifiant le fichier, l’emplacement de la carte par rapport à la base, le mot et finalement le bit ou la borne de sortie. Par exemple, l’adresse du bit 9 du module situé à l’empacement 1 est :

�			Délimiteur  d’élément

�				Délimiteur de mot (facultatif si moins de 16 E/S)

�					Délimiteur de bit

����O:1.0/9

Identificateur du fichier

		Emplacement du module		Emplacement du bit.

			Numéro de mot (facultatif si le module a moins de 16 E/S)

Fichiers de données d’entrées (E1)



15�14�13�12�11�10�9�8�7�6�5�4�3�2�1�0�ÉLÉMENT���I:2�������������������I:4�����

L’adresse du bit 5 du module d’entrée de l’emplacement 4 est stipulée par : I:4/5

Examine si Contact Fermé (XIC)   -] [-

Examine si Contact Ouvert (XIO)  -]/[-

Activation de Sortie (OTE) ---( )---	

�Scrutation des programmes

º      BP1                                                              L3     º

º       E3                                                              S3     º

ÇÄÄÄÄÄÄ] [ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ( )ÄÄÄÄÄ¶

º                                                                              º

º                                                                              º

º      BP2                                                              L3     º

º       E4                                                              S3     º

ÇÄÄÄÄÄÄ] [ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ( )ÄÄÄÄÄ¶

º                                                                              º

º                                                                              º

figure � REFSTYLE 1 \n �3�-� SEQ figure \* ARABE �3� : Scrutation de programmes

Verrouillage de Sortie     (OTL)   ---(L)---	

Déverrouillage de Sortie (OTU)  ---(U)---	

� INCORPORER Visio.Drawing.3  ���

figure � REFSTYLE 1 \n �3�-� SEQ figure \* ARABE �4�















.



º      DEPART                                                         MOTEUR   º

º       E1                                                              S1     º

ÇÄÄÄÄÄÄ] [ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ(L)ÄÄÄÄÄ¶

º                                                                              º

º                                                                              º

º      ARRET                                                          MOTEUR   º

º       E2                                                              S1     º

ÇÄÄÄÄÄÄ]/[ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ(U)ÄÄÄÄÄ¶

º                                                                              º

º                                                                              º



figure � REFSTYLE 1 \n �3�-� SEQ figure \* ARABE �5� : Diagramme ladder du démarreur de moteur avec OTL et OTU



º ARRET      DEPART                                                     MOTEUR   º

º  E2         E1            B3                                            S1     º

ÇÄ] [ÄÄÄÂÄÄÄÄ] [ÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄ[OSR]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ( )ÄÄÄÄÄ¶

º       ³             ³      1                                                   º

º       ³             ³                                                          º

º       ³   MOTEUR    ³                                                          º

º       ³     S1      ³                                                          º

º       ÀÄÄÄÄ] [ÄÄÄÄÄÄÙ                                                          º



figure � REFSTYLE 1 \n �3�-� SEQ figure \* ARABE �6� : Diagramme ladder du démarreur de moteur avec OSR

�Instructions de temporisateurs et de compteurs

Généralités

Fichier de données de temporisations (T4)

Élément de Temporisation

15�14�13�12�11�10�9�8�7�6�5�4�3�2�1�0���EN�TT�DN������Usage Interne�0��Valeur de présélection PRE�1��Valeur cumulée ACC�2��

EN =	Bit 15 de Validation.

TT =	Bit 14 de temporisation en cours.

DN =	Bit 13 de Fin de temporisation.

Temporisation au Travail (TON)



Ligne 2:0

º  F1                                                                          º

º  I:2                                               ÚTONÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿      º

ÇÄÄ] [ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´TEMPO AU TRAVAIL  ÃÄ(EN)Ä¶

º     1                                              ³Temporisation T4:1ÃÄ(DN) º

º                                                    ³Base de Temps 0.01³      º

º                                                    ³Pr‚s‚lection   173³      º

º                                                    ³Val. Cumul‚e     0³      º

º                                                    ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ      º



Ligne 2:1

º DELAI1                                                                  M2   º

º  T4:1                                                                   O:3  º

ÇÄÄ] [ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ( )ÄÄ¶

º    DN                                                                      2 º

� INCORPORER Visio.Drawing.3  ���

figure � REFSTYLE 1 \n �3�-� SEQ figure \* ARABE �7� : Diagramme ladder et formes d'onde de TON

�Temporisation au Repos (TOF)



Ligne 2:2

º  F2                                                                          º

º  I:2                                               ÚTOFÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿      º

ÇÄÄ] [ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´TEMPO AU REPOS    ÃÄ(EN)Ä¶

º     2                                              ³Temporisation T4:2ÃÄ(DN) º

º                                                    ³Base de Temps  1.0³      º

º                                                    ³Pr‚s‚lection     6³      º

º                                                    ³Val. Cumul‚e     0³      º

º                                                    ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ      º



Ligne 2:3

º TEMPS2                                                                  M1   º

º  T4:2                                                                   O:3  º

ÇÄÄ] [ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ( )ÄÄ¶

º    DN                                                                      1 º



� INCORPORER Visio.Drawing.3  ���

figure � REFSTYLE 1 \n �3�-� SEQ figure \* ARABE �8� : Diagramme et formes d'onde de TOF

�Temporisation à Mémoire (RTO)



Ligne 2:4

º  F3                                                                          º

º  I:2                                               ÚRTOÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿      º

ÇÄÄ] [ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´TEMPO A MEMOIRE   ÃÄ(EN)Ä¶

º     3                                              ³Temporisation T4:3ÃÄ(DN) º

º                                                    ³Base de Temps 0.01³      º

º                                                    ³Pr‚s‚lection 17341³      º

º                                                    ³Val. Cumul‚e     0³      º

º                                                    ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ      º



Ligne 2:5

º TEMPS3                                                                  M3   º

º  T4:3                                                                   O:3  º

ÇÄÄ] [ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ( )ÄÄ¶

º    DN                                                                      3 º



� INCORPORER Visio.Drawing.3  ���

figure � REFSTYLE 1 \n �3�-� SEQ figure \* ARABE �9�  : Diagramme et formes d'onde de RTO

�Compteurs (CTU) et décompteur (CTD)

Fichier de données de compteurs (C5)

Élément de Compteur

15�14�13�12�11�10�9�8�7�6�5�4�3�2�1�0���CU�CD�DN�OV�UN�UA���Usage Interne�0��Valeur de présélection PRE�1��Valeur cumulée ACC�2��

CD = Bit 15 de validation de comptage

CU = Bit 14 de validation de décomptage.

DN = Bit 13 de fin.

OV = Bit 12 de dépassement supérieur.

UN = Bit 11 de dépassement inférieur

� INCORPORER Visio.Drawing.3  ���

Ligne 2:6

º  I:2                                               ÚCTUÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿      º

ÇÄÄ] [ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´COMPTAGE          ÃÄ(CU)Ä¶

º     4                                              ³Compteur      C5:1ÃÄ(DN) º

º                                                    ³Pr‚s‚lection     8³      º

º                                                    ³Val. Cumul‚e     0³      º

º                                                    ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ      º

Ligne 2:7

º C5:1                                                                    O:3  º

ÇÄÄ] [ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ( )ÄÄ¶

º    DN                                                                      4 º

Ligne 2:8

º  I:2                                               ÚCTDÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿      º

ÇÄÄ] [ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´DECOMPTAGE        ÃÄ(CD)Ä¶

º     5                                              ³Compteur      C5:1ÃÄ(DN) º

º                                                    ³Pr‚s‚lection     8³      º

º                                                    ³Val. Cumul‚e     0³      º

º                                                    ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ      º

Ligne 2:9

º  I:2                                                                  C5:1   º

ÇÄÄ] [ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ(RES)ÄÄ¶

º     7                                                                        º



figure � REFSTYLE 1 \n �3�-� SEQ figure \* ARABE �10� : Formes d'onde d’un CTU et diagramme d'un CTU/CTD



�Exercices

����� INCORPORER Visio.Drawing.3  ���

figure � REFSTYLE 1 \n �3�-� SEQ figure \* ARABE �11� : Automate SLC-500

�Appendice A : Résumé des instructions

Instructions sur bits

Nom d’instruction / Mnémonique�Fonction -Conditionnelle (entrée) ou de sorrtie.��Examine si Contact Fermé�XIC�Vraie quand le bit est à 1.��Examine si Contact Ouvert�XIO�Vraie quand le bit est à 0.��Front Montant�OSR�La ligne est vraie pour un temps de scrutation, à chaque transition de faux à vrai des conditions qui la précèdent.��Activation de Sortie�OTE�La sortie est vraie si les instructions qui la précèdent sont vraies.��Verrouillage de Sortie�OTL�La sortie est vraie si les instructions qui la précèdent sont vraies et le reste même si elles deviennent fausses. Un OTU la désactive.��Déverrouillage de Sortie�OTU�La sortie est fausse si les instructions qui la précèdent sont vraies et le reste tant qu’un OTL de la même adresse n’est pas activé.��

Instructions de temporisations et compteurs

Nom d’instruction / Mnémonique�Fonction -Conditionnelle (entrée) ou de sorrtie.��Temporisation au travail�TON�Compte des intervalles de temps quand les conditions qui la précèdent sur la ligne sont vraies. Produit une sortie quant la valeur cumulée atteint la valeur de présélection.��Temporisation au repos�TOFF�Compte des intervalles de temps quand les conditions qui la précèdent sur la ligne sont fausses. Produit une sortie quand la valeur cumulée atteint la valeur de présélection.��Temporisation à mémoire�RTO�Temporisation au travail qui retient sa valeur cumulée quand les conditions de la ligne deviennent fausses; passage de Run à Programme; coupure d’alimentation du processeur; faute se produit.��Compteur�CTU�Ajoute 1 au comptage pour chaque transition de faux-vrai. Produit une sortie quand la valeur cumulée atteint la valeur de présélection.��Décompteur�CTD�Retire 1 au comptage pour chaque transition de faux-vrai. Produit une sortie quand la valeur cumulée atteint la valeur de présélection.��Remise à zéro�RES�Quand les conditions qui la précèdent sur la ligne sont vraies, l’instruction RES remet à zéro la valeur cumulée des T et C.��

Exemple d’adressage

			Délimiteur  d’élément

��					Délimiteur de bit

���B3:0/9

�Identificateur du fichier

		Numéro du fichier		Numéro du bit

			Numéro de l’élément



#	Id	Fonction	#	Id	Fonction	#	Id	Fonction

0	O	Image des Sorties	1	I	Images des Entrées	2	S	État

3	B	Binaire		4	T	Temporisation	5	C	Comptage

6	R	Contrôle		7	N	Nombres Entiers	8		Réservé



9		Transfert réseau	10-255		Selon les besoins

a Fréquence de 47 à 63 Hz

b Le bloc de terminaison est amovible
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