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�

�� MOTSCLES  \* FUSIONFORMAT �
Programmation du contrôleur Foxboro
�

Information générale

Compétence visée

Utiliser un régulateur pour un contrôle proportionnel simple..

Critères particuliers de performance

Connaissance suffisante des paramètres de configuration du contrôleur.

Interprétation adéquate de la documentation fournie par le manufacturier.

Programmation correcte du contrôleur à base de microprocesseur

Utilisation adéquate des séquences d’utilisation du contrôleur de procédé.

Durée du travail pratique

Ce travail pratique a une durée de 6 heures.

Matériel nécessaire

Poste de régulation Lab-Volt.

Papier pour enregistreur graphique.

Documentations pertinentes.

Directives

Démonstration.

Lire attentivement tout le document avant de réaliser le travail pratique.

Porter beaucoup d’attention sur le sens des termes utilisés, le rôle de chacun des appareils et sur l’opération des équipements.

Le travail se fait en équipe de deux. Chaque participant doit s’impliquer afin de développer les habiletés nécessaires à la poursuite des travaux pratiques ultérieurs.

Le rôle des formateurs est d’aider les stagiaires à atteindre les critères particuliers de performance.

Porter beaucoup d’attention sur la procédure d’utilisation du contrôleur lors de la démonstration.





Ce travail pratique est formatif

Compléter votre feuillet de travail pratique en répondant clairement et proprement aux questions.

�Initiation au fonctionnement d’un régulateur nunérique

Description

Le régulateur numérique Foxboro 761 offre les modes standard de régulation, c’est-à-dire les modes proportionnel, intégral et dérivé. De plus, grâce au mode « exact », il peut déterminer lui-même les réglages appropriés pour ces différents modes, ceci en observant le comportement du procédé. Il permet, entre autres, la régulation en cascade et le mode de traitement par lots.

Les valeurs de point de consigne, de la mesure et du signal de commande du régulateur sont représentées par un affichage graphique multi-segments. Chaque segment représente un incrément de 2% de la gamme utilisée. Le point de consigne est caractérisé par l’utilisation d’un seul segment illuminé sur l’affichage graphique. La mesure et le signal de commande du régulateur sont, quant à eux, affichés sous forme de diagrammes à barres.

Un affichage alphanumérique permet la visualisation de ces mêmes paramètres, avec une précision de ±0.1% de la valeur supérieure de la gamme. Une touche de sélection (sel), présente sur le clavier du régulateur, permet de sélectionner le paramètre à afficher. Le paramètre choisi est identifié grâce à un point lumineux localisé au-dessous de l’affichage multi-segments correspondant.

� INCORPORER Visio.Drawing.3  ���

figure � REFSTYLE 1 \n �
6
�-� SEQ figure \* ARABE \r 1 �
1
�: Façade d'un régulateur numérique Foxboro 761

�

tableau � REFSTYLE 1 \n �
6
�-� SEQ tableau \* ARABE \r 1 �
1
� :Description des indicateurs��Indicateur�Description��Affichage multi-segments�Indique, en partant de la gauche vers la droite, les valeurs du point de consigne, de la mesure et de la sortie. Ils sont toujours visibles, sauf lors de la configuration du régulateur. À remarquer qu’un seul segment de l’affichage multi-segments du point de consigne est allumé.��Identificateur d’affichage multi-segments�Identifie l’affichage multi-segments dont la valeur est affichée sur la ligne inférieure de l’affichage alphanumérique.��Indicateur de dépassement de gamme�S’allume lorsque requis. Indique que la valeur représentée par l’affichage mutli-segments est supérieure à 100%��Indicateur de sous-dépassement�S’allume lorsque requis. Indique que la valeur représentée par l’affichage mutli-segments est inférieure à 0%��Indicateur d’alarme�S’allume lorsque requis, Avertit l’opérateur de la présence d’une alarme.��Indicateurs d’état�Affiche l’état des modes W/P, R/L et A/M. L’état des modes W/P et R/L n’est visible que lorsque ces modes sont configurés��Indicateur de panne du régulateur�Clignote pour indiquer une défaillance du régulateur��

tableau � REFSTYLE 1 \n �
6
�-� SEQ tableau \* ARABE �
2
� : Description des touches��Touche�Description��W/P�Permet la surveillance du procédé à partir d’un ordinateur (workstation) ou d’un panneau de contrôle du régulateur (panel)��R/L�Selon la configuration, permet à l’opérateur de sélectionner un point de consigne à distance (remote) ou local (local).��A/M�Permet à l’opérateur de sélectionner le mode de régulation automatique (auto) ou manuel (manual).��TAG�Permet de passer du mode d’opération normal au mode de lecture (read).

Permet de revenir des modes de lecture (read) ou de configuration (set) su mode de fonctionnement normal.

��( ou  (�En mode normal de fonctionnement, ces touches sont utilisées pour effectuer des changements de point de consigne  ou de valeur de sortie.

Dans les modes de lecture (read) et de configuration (set), elles sont utilisées pour changer les réglages du mode ou des alarmes et pour se déplacer à travers les diverses catégories de paramètres..

��ACK�En mode normal de fonctionnement, cette touche est utilisée pour accuser réception de l’alarme.

Dans les modes de lecture (read) et de configuration (set), elle sert à se déplacer séquentiellement à travers les divers paramètres de la structure et à confirmer la modification d’une valeur ou d’un état. 

��SEL�En mode normal de fonctionnement, cette touche est utilisée pour déplacer l’identificateur d’affichage multi-segments.

Dans les modes de lecture (read) et de configuration (set), elle est employée pour rebrousser chemin dans la structure du micro-code (jusqu’à revenir au mode de fonctionnement normal). ��

�Lecture de l’affichage graphique: 

Chacune des valeurs numériques correspondant aux différents affichages multi-segments peut être affichée successivement en appuyant sur la touche « sel » du clavier. Chaque fois que cette touche est enfoncée, le point lumineux situé au-dessus d’un des affichages multi-segments se déplace au-dessus d’un affichage adjacent. La valeur numérique correspondante est alors affichée sur la ligne inférieure de l’affichage alphanumérique. Le point lumineux identifiant le paramètre affiché se déplace de droite à gauche. Selon cette séquence, les valeurs affichées seront, dans l’ordre, la valeur de la sortie, la valeur mesurée, le point de consigne, la valeur de sortie, etc.

Remarque: si le régulateur est programmé pour utiliser un point de consigne à distance ou �		pour effectuer de la régulation de procédé par proportions, une quatrième valeur �		peut être affichée. Lorsque cette quatrième valeur est sélectionnée, le point �		lumineux est éteint et l’affichage alphanumérique indique la valeur du point de �		consigne qui n’est pas utilisé par le régulateur. Pour déterminer quel point de �		consigne est utilisé par le régulateur, observez l’indicateur r/l (À distance/Local) �		situé du côté droit de l’affichage graphique.

Conditionnement et mise à l’échelle du signal d’entrée

Le régulateur numérique 761 peut recevoir quatre signaux analogiques. Chaque signal analogique peut être filtré, grâce à un filtre réglable de 0 à 10 minutes. Pour chacun des signaux, un format peut être attribué: « linear, squared, squared rooted ».

Après leurs conditionnements et leurs mises à l’échelle, les entrées in1, in2, in3 et in4 deviennent a, b, c, et d.

Configuration des alarmes

Le régulateur numérique 761 a quatre alarmes. Chaque alarme peut être activée par n’importe quels signal( consigne, mesure, sortie, etc.).

Chaque alarme a deux niveaux (level1 et level2) et une bande morte (deadband). De plus, elle peuvent être configurée en spécifiant le type, l’action et le format de la manière suivante :

	types 		: high/low, high/high, low/low 

	Action 	: latching , non latching, permissive

	Form 		: Absolute, deviation, rate of change

Type d’alarme

high/Low

L’alarme haute est activée lorsque la valeur lue est plus grande que le niveau haut d’alarme (level1).

L’alarme haute est désactivée lorsque la valeur lue est plus petite que la valeur haute de l’alarme retranchée de la valeur de la bande morte (deadband).

L’alarme basse est activée lorsque la valeur lue est plus petite que la valeur basse de l’alarme (level2).

L’alarme basse est désactivée lorsque la valeur lue est plus grande que la valeur base de l’alarme additionnée de la valeur de la bande morte (deadband).

�high/high

L’alarme active le mode avertissement (warning) lorsque la valeur lue est plus grande que la valeur basse de l’alarme (level2).

L’alarme haute est activée lorsque la valeur lue est plus grande que la valeur haute de l’alarme (level1).

L’alarme haute est désactivée lorsque la valeur lue est plus petite que la valeur haute de l’alarme retranchée de la valeur de la bande morte (deadband).

L’alarme désactive le mode avertissement lorsque la valeur lue est plus petite que la valeur de l’alarme basse retranchée de la bande morte.

low/low

L’alarme active le mode avertissement (warning) lorsque la valeur lue est plus petite que la valeur basse de l’alarme (level1).

L’alarme basse est activée lorsque la valeur lue est plus petite que la valeur basse de l’alarme (level2).

L’alarme basse est désactivée lorsque la valeur lue est plus grande que la valeur base de l’alarme additionnée de la valeur de la bande morte (deadband).

L’alarme désactive le mode avertissement lorsque la valeur lue est grande petite que la valeur haute de l’alarme additionnée de la bande morte.

Action de l’alarme

latching

L’alarme et le mode avertissement requièrent un acquiescement (acknowlegment).

La mise hors fonction de l’alarme ou du mode avertissement n’affecte pas le besoin d’obtenir un acquiescement.

L’indicateur d’alarme clignote lorsqu’un acquiescement est requis.

L’indicateur d’alarme est allumé lorsqu’une alarme ou le mode avertissement est activé.

La sortie numérique est vraie lorsque l’alarme est active.

non latching

L’alarme et le mode avertissement requièrent un acquiescement (acknowlegment).

La mise hors fonction de l’alarme ou du mode avertissement élimine le besoin d’obtenir un acquiescement.

L’indicateur d’alarme clignote lorsqu’un acquiescement est requis.

L’indicateur d’alarme est allumé lorsqu’une alarme ou le mode avertissement est activé.

La sortie numérique est vraie lorsque l’alarme n’a pas été acquiescée.

permissive

L’alarme ne peut être acquiescé.

L’indicateur d’alarme ne s’allume et ne clignote pas.

La sortie numérique est vraie lorsque l’alarme est activée.

�Format de l’alarme

absolute

Une alarme absolue (asbsolute) est associée à une seule variable d’entrée. Cette variable est constamment lue et comparée avec les valeurs configurées dans les niveaux alarmes (level1 et level2).

deviation

Une alarme de déviation (deviation) est associée à une variable d’entrée qui est la référence et à une autre variable d’alarme. La valeur retenue est la différence entre la valeur de la variable et la valeur de référence. Cette valeur est comparée avec les valeurs configurées dans les niveaux d’alarme (level1 et level2). Les deux valeurs, la variable de référence et la variable d’alarme, peuvent être configurées par l’utilisateur.

Rate of change

Une alarme à taux de changement (rate of change) est associée à une seule variable d’entrée. Chaque fois que le bloc d’alarme à taux de changement s’active, la valeur de la variable actuelle est retranchée de la valeur de la variable précédente. Le résultat est comparé avec les valeurs configurées dans les niveaux d’alarmes (level1 et level2). Ces niveaux sont configurés en pourcentage (level1) et en temps (level2).

Expérimentation

Mettez sous tension le poste de travail. Ainsi, le régulateur numérique sera alimenté.

Familiarisez-vous avec la façade du régulateur numérique. Celle-ci contient les affichages alphanumériques et graphiques ainsi qu’un clavier permettant l’accès aux différentes fonctions du régulateur.

Utilisez la touche « a/m » (Automatique/Manuel) pour mettre le régulateur en mode manuel. Utilisez la touche « sel » pour déplacer le point lumineux au-dessus de l’affichage multi-segments correspondant à la valeur de sortie du régulateur. Faites varier cette valeur en utilisant les flèches du clavier.

Utilisez la touche « sel » pour déplacer le point lumineux au-dessus de l’affichage multi-segments correspondant au point de consigne du régulateur. En utilisant les flèches du clavier, exercez-vous à effectuer des changements de point de consigne de l’ordre de 5%, 10%, 20% et 30%. De tels changements devront être effectués dans les expériences subséquentes, de façon rapide et précise.

�Programmation élémentaire d’un régulateur numérique

Description

Le panneau frontal du régulateur numérique Foxboro regroupe tous les contrôles nécessaires à l’utilisateur, en plus d’un affichage alphanumérique et graphique.

Le clavier se compose de huit touches. Trois d’entre elles sont des touches de statut alors que les cinq autres sont de type « multi-fonctions ».

Si le mode « w/p » (poste de travail/Panneau frontal)  est installé (i.e. si l’indicateur de statut « w » ou « p » est illuminé), le régulateur doit être placé en mode « p » (Panneau frontal). En mode « w » (Poste de travail), seules les commandes provenant d’un ordinateur sont acceptées et le clavier devient inopérant. Lorsque le mode « w/p » n’est pas installé, l’indicateur de statut « w » ou « p » n’est pas illuminé et le régulateur est, par défaut, en mode « panneau frontal ».

Le régulateur numérique offre trois modes de fonctionnement. Ces modes sont : normal (normal), read (lecture), set(réglage). Puisque le régulateur est un instrument industriel, les paramètres modifiables accessibles en mode de réglage (set) sont protégés par un mot de passe. En mode de lecture (read), les valeurs de ces différents paramètres peuvent être lues ; elles ne peuvent toutefois être modifiées par l’utilisateur.

Le régulateur numérique Foxboro possède une particularité qui se révélera très intéressante lors des prochaines expériences. En effet, il permet le réglage des modes PID, des bornes des alarmes et des constantes du traitement par lots, ceci sans exiger préalablement un mot de passe. Si l’on considère le nombre de réglages requis au cours d’une expérience, une telle façon de faire permet de diminuer le nombre de frappes sur le clavier. Ces réglages seront accessibles par l’entremise de la structure « optune ».

Pour répondre aux exigences minimales des expériences, nous devons régler les paramètres suivants (les autres paramètres varieront en importance au cours des expériences subséquentes).



Foxboro Modèle 761���Paramètres�choix de réglages���ctrl - primary - type�PI, PID, EXACT, etc.���ctrl - primary - action�Inverse (inc/dec) ou Directe (inc/inc)���ctrl - primary - meas - format�Linéaire (linear), racine carrée (square root), etc.���ctrl - primary - out - action�Linéaire (linear), racine carrée (square root), etc.���calib - inputs�Étalonnage des entrées���calib - outputs�Étalonnage des sorties���config - alarms�Détermination des contacts de sorties (alarmes)���config - out2�Installation de la sortie auxiliaire���config - primary - display�Installation du format et des unités de l’affichage���alltune - showop�Autorisation de la modification de certains paramètres sans l’utilisation de mot de passe, par l’entremise de la structure optune���Manipulations

Le guide Foxboro MI 018-848, tableau 6, donne la configuration standard pour chaque paramètre du régulateur Foxboro 761.

Remarque : Au cours de cette expérience vous allez:

sélectionner le mode de régulation (P, PI, PID, etc.);

sélectionner l’action de la sortie du régulateur (Directe/Inverse);

sélectionner le format de la mesure (linéaire);

sélectionner la fonction mathématique appliquée sur la sortie (linéaire);

installer les alarmes;

rendre disponibles tous les paramètres accessibles par la structure optune.

Dans l’immédiat, vous devrez vous familiariser avec le diagramme de la structure micro-code. Vous devrez aussi pouvoir régler un paramètre à la valeur désirée. Au cours des expériences subséquentes, il vous sera possible d’explorer plus à fond l’éventail des choix possibles qu’offre cette structure.

Pour sélectionner le mode de régulation et de l’action sur la sortie, suivez les indications du tableau suivant.

Appuyez �Affichage��sur la touche�Ligne supérieure �Ligne inférieure��tag��read?��(��set?��ack�set�optune?��(�set�secure?��ack�passcode�=?��ack, ack, ack�secure�alltune?��(�secure�showop?��(�secure�config?��ack�config�ctrl?��ack�ctrl�primary?��ack�primary�display?��(����7 fois�primary�type?��ack�type�exact?��(/(�action�   ��ack�exact�none?��sel,sel�primary�type��(�primary�action?��ack�action�inc/dec?��(/(�action�  ��ack�primary�type?��Pour afficher la sélection désirée, utilisez les touches « ( » et « ( ».

�Pour sélectionner le format de lecture, suivez les indications du tableau suivant:

Appuyez �Affichage��sur la touche�Ligne supérieure �Ligne inférieure��(����4 fois�primary�meas?��ack�meas�format?��ack�format�linear?��(/(�format�  ��ack�meas�source?��ack�source�a��Pour afficher la sélection désirée, utilisez les touches « ( » et « ( ».

Pour sélectionner la fonction mathématique appliquée sur la sortie, suivez les indications du tableau suivant.

Appuyez �Affichage��sur la touche�Ligne supérieure �Ligne inférieure��sel�meas�source?��sel�primary�meas?��(/(����5 fois�primary�output?��ack�output�format?��ack�format�linear?��(/(�format�  ��ack�output�modifier?��Pour afficher la sélection désirée, utilisez les touches « ( » et « ( ».





Pour installer les alarmes, suivez les indications du tableau suivant:

Appuyez �Affichage��sur la touche�Ligne supérieure �Ligne inférieure��sel����3 fois�config�ctrl?��(�config�inputs?��(�config�alarms?��ack�alarms�alarm 1?��ack�alarm 1�type?��ack�type���ack�alarm1�action?��ack�action���ack�alarm 1�form?��ack�form���ack�alarm 1�attach?��ack�attach���ack�alarms�alarms?��sel�config�alarms?��(����10 fois�config�co o/ps?��ack�co o/ps�co 1?��ack�co 1���ack�co o/ps�co 2��

�Pour rendre accessibles tous les paramètres de la structure optune, suivez les indications du tableau suivant.

Appuyez �Affichage��sur la touche�Ligne supérieure �Ligne inférieure��sel����2 fois�secure�config?��(�secure�showop?��ack�showop�modes?��ack�modes�  ��ack�showop�alarms?��ack�alarms�  ��ack�showop�limits?��ack�limits�  ��ack�showop�consts?��ack�consts�  ��ack�showop�batch?��ack�batch�  ��ack�secure�config?��Utilisez les touches « ( » et « ( » pour régler les paramètres à « yes ».

Le nombre de paramètre accessibles par la structure « showop » dépend de la configuration du régulateur numérique. Il peut s’avérer nécessaire d’adapter la procédure précédente pour tenir compte de ce facteur. 

Appuyez sur la touche « tag » pour revenir au mode normal. Reportez-vous au diagramme de la structure du micro-code et vérifiez quels paramètres sont accessibles par « optune ».

Exercice synthèse (poste de niveau)

Configuration

Configurez le régulateur numérique du poste de niveau avec les paramètres suivants:

mode = pi

action = inverse (inc/dec)

mesure: format = lineaire (lin)

sortie: format = lineaire (lin)

gain proportionnel  = 1 (100% de b.p.)

gain integration = 0.1 rep/min (temps d’intégrateur = 10 min.)

temps de dérivation = 0.00 min

alarm1: 

type: hi/lo

action: non lat (sans verrouillage)

form: abs (absolue)

attach: meas p

alarm1 associée à co1

alarm 1

level1: 24

level2: 10

db: 2

mesure min: lrv = 0.0

mesure max: urv = 30.0

�Manipulations

Placez les vannes manuelles en position appropriée.

Raccordez les équipements conformément au schéma de raccordement (� RENV _Ref357868882 \* FUSIONFORMAT �
figure 
6
-
2
�)

Réglez la sortie du contrôleur à 100%.

Utilisez les vannes V1 et V8 pour ajuster le niveau de liquide dans le réservoir du procédé.



Remarque : 	Si, pour maintenir le niveau d’eau, vous ne fermez que la vanne V8, vous �		remarquerez que l’eau du réservoir du procédé sera siphonnée vers le réservoir �		de retenue. Dans un tel cas, fermez la vanne V1.

� INCORPORER Visio.Drawing.3  ���



figure � REFSTYLE 1 \n �
6
�-� SEQ figure \* ARABE �
2
� : racordement de la maquette de niveau



�Ajustez le niveau d’eau du réservoir du procédé à 6po. H2O. Augmentez le niveau par incrément de 2 po. et complétez le � RENV _Ref357867716 \* FUSIONFORMAT �
tableau 
6
-
3
�.



tableau � REFSTYLE 1 \n �
6
�-� SEQ tableau \* ARABE �
3
� : Valeurs mesurées vs valeurs désirées��H2O�% gamme�Valeur désirée�Valeur mesurée�Observations��6������8������10������12������14������16������18������20������22������24������26������

Dans le � RENV _Ref357867847 \* FUSIONFORMAT �
tableau 
6
-
4
�, notez les valeurs actuelles auxquelles les alarmes haute et basse se déclenchent, valeurs que vous relèverez sur le contrôleur.



tableau � REFSTYLE 1 \n �
6
�-� SEQ tableau \* ARABE �
4
� : Réglages de l’alarme��Seuil inférieur�Seuil actuel mesuré�Seuil supérieur�Seuil actuel mesuré�������Remarque : Les valeurs mesurées et désirées du tableau se rapportent aux indications du contrôleur.



Fermez l’alimentation du régulateur et rétablissez-la par la suite. Appuyer sur la touche tag et vérifiez que la configuration effectuée précédemment a été retenue. Si cette configuration n’a pas été retenue, expliquez pourquoi?

Placez le contrôleur en mode manuel.

Réglez la valeur de la consigne à 60%.

Amenez la sortie du contrôleur à 50% en utilisant le clavier.

Fermez lentement la vanne manuelle V-5, située sous le réservoir, de façon à ce que le niveau se stabilise à environ 60%.

Placez le contrôleur en mode automatique.

Placez le contrôleur en mode installation (config) et réduisez l’ouverture de la vanne manuelle V-3.



Q � REFSTYLE 2 \n �
6.5
�-� SEQ Q \* ARABE \r 1 �
1
� 	Que se produit-il sur l’affichage graphique du contrôleur lorsque vous entrez en mode installation (config)? 

Q � REFSTYLE 2 \n �
6.5
�-� SEQ Q \* ARABE �
2
�	Le contrôleur continue-t-il, pendant cette période de temps, de contrôler le procédé?

�Exercice synthèse (poste de température)

Configuration

Configurez le régulateur numérique du poste de niveau avec les paramètres suivants:

mode = pid

action = inverse (inc/dec)

mesure: format = lineaire (lin)

sortie: format = lineaire (lin)

gain proportionnel = 2 (50% de b.p.)

gain integration = 1 rep/min (temps d’intégrateur = 1 min.)

temps de dérivation = 1 min

alarm1: 

type: hi/hi

action: non lat

form: abs (absolue)

attach: meas p

alarm2 

type: lo/lo

action: non lat

form: abs (absolue)

attach: meas p

alarm1 associée à co1

alarm2 associée à co2

alarm 1

level1: 75%

db: 5

alarm 2

level1: 15%

db: 5

mesure min: lrv = 0.0

mesure max: urv = 200.0

�Manipulations

Placez le commutateur « relais-commande à triacs » à la position « commande à triacs ».

Ouvrez le registre du four.

Raccordez les équipements conformément au schéma de raccordement (� RENV _Ref357868894 \* FUSIONFORMAT �
figure 
6
-
3
�).

Utilisez la sortie du contrôleur pour varier la température sur la plage entière.

� INCORPORER Visio.Drawing.3  ���



figure � REFSTYLE 1 \n �
6
�-� SEQ figure \* ARABE �
3
� : racordement de la maquette de température



�Utilisez les valeurs relevées sur le contrôleur pour compléter le � RENV _Ref357868978 \* FUSIONFORMAT �
tableau 
6
-
5
�.



tableau � REFSTYLE 1 \n �
6
�-� SEQ tableau \* ARABE �
5
� : Valeurs mesurées vs valeurs désirées��Temp °C�% marge**�Valeur désirée�Valeur mesurée�Remarques��*�0������10������20������30������40������50������60������70������80������90�����200�100����� *   La température mesurée est celle de la température ambiante.

** Les  « % » de la marge sont ceux de la mesure de température et non ceux de la valeur de sortie du �	contrôleur.

Dans le � RENV _Ref357869261 \* FUSIONFORMAT �
tableau 
6
-
6
�, notez les valeurs actuelles auxquelles les alarmes haute et basse se déclenchent, valeurs que vous relèverez sur le contrôleur.



tableau � REFSTYLE 1 \n �
6
�-� SEQ tableau \* ARABE �
6
� : Réglages de l’alarme��Seuil inférieur�Seuil actuel mesuré�Seuil supérieur�Seuil actuel mesuré�������Remarque : Les valeurs mesurées et désirées du tableau se rapportent aux indications du contrôleur.



Questions générales

Q � REFSTYLE 2 \n �
6.7
�-� SEQ Q \* ARABE \r 1 �
1
� 	Que représente l’affichage multi-segments médian dans l’affichage graphique du régulateur. La valeur de ce paramètre peut-elle être modifiée en utilisant les touches du contrôleur?

Q � REFSTYLE 2 \n �
6.7
�-� SEQ Q \* ARABE �
2
�	Sous certain
e
s
 conditions, un indicateur lumineux en forme de pointe de flèche apparaît et clignote dans l’affichage graphique du contrôleur. Que représente cet indicateur?
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